	河北省应急管理厅文件
冀应急煤〔2019〕18号


河北省应急管理厅
关于对全省煤矿“三项岗位人员”安全生产

考试点进行验收的通知

各产煤市应急管理局，开滦集团、冀中能源集团，各煤矿“三项岗位人员”安全生产考试机构：
按照工作安排，根据原省安全监管局《关于〈河北省煤矿“三项岗位人员”安全生产考试点建设标准（试行）〉的通知》（冀安监管煤〔2018〕169号，以下简称《建设标准》）要求，经研究决定于1月下旬起，对全省煤矿“三项岗位人员”安全生产考试点进行验收。现将有关事项通知如下：
一、各产煤市应急管理局按照《建设标准》要求，对辖区内的煤矿“三项岗位人员”安全生产考试点进行预验收；对预验收合格的考试点，填报《河北省煤矿“三项岗位人员”安全生产考试点验收申请表》（见附件1），于1月31日前向省厅提出验收申请。
二、省厅收到验收申请后，组织相关专家成立验收专家组，分南北两片对各考试点进行审查验收；验收专家组依据煤矿“三项岗位”人员安全生产考试点验收细则和评分标准（见附件2），对各考试点建设情况进行逐项验收并形成验收报告，具体验收时间根据工作进展情况另行通知。
三、按照“达标一个，验收一个，投入使用一个”的原则，对验收合格的考试点，由省厅向社会予以公布，并与其签订考试点委托协议，准予其承担相应的考试、考核工作。对验收不合格的考试点，责令限期整改，整改期间暂停相关考试工作；对限期整改不到位的，省厅将取消其考试点资格。
联系人：杨丰宝 15333296577；0311-87805597（带传真）
附件：1.《河北省煤矿“三项岗位人员”安全生产考试点验收
申请表》
2.《河北省煤矿“三项岗位”人员安全生产考试点验收细
则和评分标准》
河北省应急管理厅
                              2019年1月22日

附件1

河北省煤矿“三项岗位人员”安全生产
考试点验收申请表

	考试点名称
	

	考试点地址
	

	申请日期
	
	邮政编码
	

	考试点主要负责人
	
	联系电话
	

	考试点管理人员（人）
	
	考试点考评员（人）
	

	理论考场面积（平米）
	
	实操考场面积（平米）
	

	考试终端考位量（个）
	
	实操考位数量（个）
	

	管理人员配备情况

	姓  名
	性 别
	年龄
	文化程度
	职务/职称
	分管工作
	专(兼)职

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	申请验收的特种作业类别及准操项目

	作业类别
	准操项目（划√或✘）
	考试类别（理论、实操）

	煤矿安全作业
	煤矿井下电气作业
	
	
	

	
	煤矿井下爆破作业
	
	
	

	
	煤矿瓦斯检查作业
	
	
	

	
	煤矿安全监测监控作业
	
	
	

	
	煤矿安全检查作业
	
	
	

	
	煤矿提升机操作作业
	
	
	

	
	煤矿采煤机操作作业
	
	
	

	
	煤矿掘进机操作作业
	
	
	

	
	煤矿瓦斯抽采作业
	
	
	

	
	煤矿防突作业
	
	
	

	
	煤矿探放水作业
	
	
	

	考试点

申请验收意见
	主要负责人签字：

         申请单位（公章）

        年    月    日

	市级煤矿安全监管部门意见
	                               市级煤矿安全监管部门（公章）

                               年      月     日

	河北煤矿安全考试中心初审意见
	审 查 人：

负 责 人：

                               河北煤矿安全考试中心（公章）
                                        年      月     日


备注：1.该验收申请表应双面打印。

2.在申请验收的准操作项目后的空格内划√，在非申请验收的操作项目后的空格内划✘。
附件2
河北省煤矿“三项岗位”人员安全生产考试点验收细则和评分标准
一、基本配置

	序号
	项目
	验收细则
	分值
	评分标准
	备 注

	1
	人员配备
	1.具备3-5名考务管理人员；

2.实操考试每个作业类别不少于1-2名经培训合格的考评人员。
	20
	1.未配备考务管理人员，该项不得分，每缺1名考务人员扣2分；

2.每缺1名考评人员扣1分。
	查看劳动组织、任命文件；培训考评岗位证书。

	2
	管理系统
	1.配备能够满足考生网上报名平台。

2.考务管理系统，能够满足考试考场、实操考评员、监考人员编排，考场情况记录，以及实操考试数据和考试成绩上传等工作的要求。
	20
	1.未配置满足考生网上报名平台，该项不得分；

2.无考务管理系统或考务管理系统不满足要求，该项不得分。
	现场检查

	3
	监控系统
	1.设置视频监控室。 

2.视频监控室应在墙上悬挂至少一台显示设备，尺寸不小于52英寸。

3.视频监控系统可根据时间、地点等特征随时方便检索、回放所记录图像内容，无丢失数据现象。

4.视频监控系统同时接入省、市监控平台。

5.装备可存储三年监控影像数据的硬盘或其它影像存储设备。
	20
	不符合要求的每项，扣4分。
	现场检查及设备说明书等相关技术资料

	4
	安全文化
	1.考试场所设安全文化墙、宣传栏等设施。

2.在明显位置悬挂规章制度、操作规程、安全用语、引导标识、警示标牌等，

3.大厅及候考室安装多媒体设备，循环播放安全考试注意事项。
	15
	1.设安全文化墙、宣传栏等设施，扣5分；

2.未在明显位置悬挂规章制度，扣5分；

3.未安装多媒体设备，扣5分。
	现场检查及相关资料

	5
	考试场所
	1.考试点办公场所不少于40M2，设置监考人员、考评人员休息场所和待考人员备考室。

2.配备必要的办公设备及辅助设施，包括电脑、打印机、复印机、传真机等。

3.设置公示板，公布考试点管理规定、考试规则、考试科目时间表、考生注意事项等。

4.设有考生咨询处、考生物品存放处、茶水供应处。
	25
	1.办公场所不足40M2，每少1M2，扣1分，考场附近无备考室扣10分，无监考人员休息场所，扣10分；

2.未配备与互联网连接电脑扣5分，未配备打印机扣5分，未配备复印机、传真机各扣2.5分；

3.未设置公示板扣5分，考试点管理规定、考试规则、考试科目时间表、考生注意事项每缺一项扣2分；

4.未设置查询处、考生物品存放处、茶水供应处，每缺一处，扣5分。
	现场检查及相关资料


二、理论考试考场
	序号
	项目
	标准
	分值
	评分标准
	备 注

	1
	场地配置
	1.至少设置1个独立的理论考场，且使用面积不低于80M2，其中公共区域面积至少为10 M2，安全通道宽度至少为0.8m。每个考位至少为1.5 M2，考试终端（考试用计算机）不少于40台，并留有足够的备用终端。原则上要求考试终端统一朝向讲台安放。

2.在考场入口设置1-2台身份证读卡器或者其他身份识别设备。

3.理论考场确保无安全隐患，环境安静、便于管理、整洁、通风良好。考场内需要摆放安全有效的消防器材。
	40
	1.考试终端（考试用计算机）不足40台，该项不得分，备用终端不得低于使用终端的10%，少一台扣2分；

2.使用面积少于80M2，每少1M2，扣2分；

3.未设置身份识别设备，扣10分；

4.没有按规定配备消防器材或消防器不符合要求，扣10分，存在安全隐患，该项不得分，
	现场检查

	2
	考场服务器配置
	1.软件系统。⑴操作系统：Windows Server 2003（含）版本以上。

⑵软件环境：JDK6、Tomcat 7.0、MySql 5.0
2.硬件系统。 ⑴CPU：性能不低于四核至强处理器2.13GHz
⑵内存：不少于4GB DDR3

⑶双网卡

3.网络系统。具备固定IP，带宽保持4M以上
	15
	不符合要求的每项，扣5分。
	现场检查及相关技术资料

	3
	考试终端配置
	1.软件系统。⑴操作系统：Windows XP（含）以上版本

⑵软件环境：IE8（含）以上版本、360浏览器

2.硬件系统。 ⑴CPU：性能不低于奔腾双核处理器2.9GHz
⑵内存：不少于2GB DDR3
3.网络系统。具备固定IP，禁止访问互联网

4.每台考试用计算机需装配分辨率不低于130万像素的监控摄像头且具备抓拍功能，同时接入省、市监控平台。
	15
	不符合要求的每项，扣5分。
	现场检查相关技术资料

	4
	考场监控设备配置
	1. 考场需装配分辨率不低于130万像素的监控摄像头且具备抓拍功能，可转角变焦的摄像头，摄像头能够覆盖整个考场，同时接入省、市监控平台。

2. 网络RJ45接口

3. 完善支持ONVIF协议
	15
	不符合要求的每项，扣5分。
	提供设备说明书技术资料和现场检查

	5
	网络互联互通要求
	1.考场需要有互联网接入，网络带宽采用上下行对称的互联网接入方式。

2.考场（局域）互联网带宽至少为10Mbps，视频监控带宽保证20Mbps以上，并且可以保留影像（包括声音和视频）资料。

3.互联网必须采用固定IP地址，接入互联网的影像设备必须与外网地址、相关端口和视频采集编码设备匹配，并保证网络数据传输畅通。
	15
	不符合要求的每项，扣5分。
	提供技术资料和现场检查


三、实际操作考试考场
1.公共部分

	序号
	项目
	标准
	分值
	评分标准
	备 注

	1
	场地配置
	1.按照各作业类别配备相应的设备、仪器、工具、劳动防护用品、安全标志、考试耗材、消防器材等，并符合环保、劳动保护、安全和消防各项要求。

2.考场点应当设置有关安全指示标志、警示标语、考生注意事项等。

3.实际操作考场，醒目位置应当悬挂标明考试作业类别和科目名称的标牌。

4.各作业类别考场、考位应满足占地面积要求，原则上要求隔离设置。

5.在考场入口处设置1-2台身份证读卡器或者其他身份识别设备，供核对考生身份使用。

6.每个独立的考场需设置分辨率不低于130万像素，且可转角变焦的摄像头。
	20
	1.未按规定相应的设备、仪器、工具、劳动防护用品、安全标志、考试耗材、消防器材等，每缺一项扣1分；

2.考场点未设置有关安全指示标志、警示标语、考生注意事项等，每缺一项扣2分；

3.实际操作考场，未悬挂标明考试作业类别和科目等，扣4分；

4.在考场入口处未设置身份证读卡器或者其他身份识别设备，扣4分；

5.没有配置分辨率不低于130万像素，且可转角变焦的摄像头的考场，扣10分。
	现场检查设备说明书等相关技术资

	2
	考场（考位）设备配备
	1.配备的仪器设备不得使用国家明令禁用的淘汰设备。

2.配备的虚拟仿真考试装置的软件程序，必须支持《煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准》的相应作业类别的安全操作内容和步骤要求。

3. 自救器、模拟人未分别配备、缺项。
	
	1.配备的实物设备使用国家明令禁用的淘汰设备，所对应的实操考场不合格；

2.配备的虚拟仿真考试装置的软件程序，不符合《实际操作考试标准》要求，所对应的实操考场不合格。
	否决项

	3
	自救器的正确使用
	1. 考场面积：不少于15 M2。

2. 压缩氧自救器或化学氧自救器，

3. 秒表（计时器）
	40
	1.考场面积不足15M2，每少1M2扣5分；

2.无自救器该项不得分，未按规定配备，每少一台扣5分；

3.未配备秒表（计时器），扣5分；
	

	4
	创伤包扎
	1. 考场面积：不少于15 M2。

2. 模拟人、急救箱、担架。

3. 纱布、绷带、止血带。
	40
	1.考场面积不足15M2，每少1M2扣5分；

2.无模拟人及担架该项不得分；

3.无急救箱、纱布、绷带、止血带，每少一项扣2分。
	


2.实际特种作业实际操作考场设备配置
（一）安全检查作业

	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

采煤系统安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.⑴模拟采煤系统；⑵便携式甲烷检测报警仪、钢尺。

3.或煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30M2，每少1M2扣5分；

2.模拟系统，未配备规定工具，每少一项扣5分。

3.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，同时未配备实物（模拟）系统，该项不得分。
	现场检查，模拟系统、虚拟仿真考试装置使用手册等

	2
	K2

掘进系统安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.⑴模拟掘进系统；⑵便携式甲烷检测报警仪、钢尺。

3.或煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30M2，每少1M2扣5分；

2.模拟系统，未配备规定工具，每少一项扣5分。

3.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，同时未配备实物（模拟）系统，该项不得分。
	现场检查，模拟系统、虚拟仿真考试装置使用手册等

	3
	K3

电气系统安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.⑴实物（模拟）井下电气作业系统；⑵便携式甲烷检测报警仪、电工工具、高、低压验电笔。

3.或煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30 M2，每少1M2扣5分；

2.实物（模拟）系统，未配备规定工具，每少一项扣2分。

3.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，同时未配备实物（模拟）系统，该项不得分。
	现场检查，模拟系统、虚拟仿真考试装置使用手册等

	4
	K4

提升运输系统安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.⑴实物或模拟提升系统；⑵便携式甲烷检测报警仪、钢尺。

3.或煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30 M2，每少1M2扣5分；

2.实物（模拟）系统，未配备规定工具，每少一项扣5分。

3.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，同时未配备实物（模拟）系统，该项不得分。
	现场检查，模拟系统虚拟仿真考试装置使用手册等

	5
	K5

“一通三防”系统安全检查
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足20 M2，每少1M2扣5分；

2.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，该项不得分。
	现场检查，虚拟仿真考试装置使用手册等

	6
	K6

煤矿探放水安全检查
	1.考场面积：不少于20 M2。

2. ⑴探放水作业实操考场设备；⑵便携式甲烷检测报警仪。

3.或煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足20 M2，每少1M2扣5分；

2.探放水作业实操考场设备，未配备规定工具，每少一项扣5分。

3.未配备煤矿安全检查作业虚拟仿真考试装置，同时未配备探放水作业实操考场设备，该项不得分。
	现场检查，设备使用说明书、虚拟仿真考试装置使用手册等

	说明
	K1-K6，得分最低项为该科目得分。

实物、模拟仿真或虚拟仿真至少具备其中一项。


（二）瓦斯检查作业

	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

便携式光学甲烷检测仪安全操作
	1.考场面积：每个考位不少于10 M2（。

2.工作台。

3.便携式光学甲烷检测仪。

4.一氧化碳采样器。

5. 一氧化碳检定管、有效硅胶、有效钠石灰、吸气球、胶管、电池等。

6.至少两种不同浓度的甲烷、一氧化碳、二氧化碳标准气样。
	80
	1.考场面积不足10M2/考位，每少1M2扣3分；

2.无工作台扣10分；

3.无便携式光学甲烷检测仪，该项不得分；

4.无一氧化碳采样器，该项不得分；

5.每缺（或不合格）一项扣2分。

6.每缺一种标准气样扣5分。
	现场检查



	2
	K2

甲烷、二氧化碳、一氧化碳浓度检测安全操作
	
	
	
	

	说明
	K1和k2联合布置

瓦斯检查作业不少于两个考位


（三）井下爆破作业

	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

爆破前安全准备
	1.考场面积：不少于10 M2。

2.工作台。

3.发爆器

4.模拟炸药（配箱）。

5.模拟电雷管（配箱）。

6.木（竹）扦、爆破母线。
	35
	1.考场面积不足10 M2，，每少1M2扣2分；

2.无工作台，扣6分；

3.无发爆器，该项不得分；

4.无模拟炸药（配箱），扣6分；

5.无模拟电雷管（配箱），扣6分；

6.无木（竹）扦、爆破母线，每缺一项扣3分。
	现场检查

	2
	K2

装药、连线安全操作
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.带炮眼布置的工作面模型。

3.发爆器。

4.模拟炸药（配箱）。

5.模拟电雷管（配箱）。

6.爆破母线、炮泥、水炮泥、吹眼器、炮棍。

7. 便携式甲烷检测报警仪、导通表。
	45
	1. 考场面积不足20 M2，，每少1M2扣2分；

2. 无带炮眼布置的工作面模型，该项不得分；

3. 无发爆器，扣6分；

4. 无模拟炸药（配箱），扣6分；

5. 无模拟电雷管（配箱），扣6分；

6. 爆破母线、炮泥、水炮泥、吹眼器、炮棍，每缺一项扣2分；

7. 便携式甲烷检测报警仪、导通表、每缺一项扣5分。
	现场检查

	3
	K3

起爆安全操作及拒爆、残爆安全处理
	
	
	
	

	说明
	K2和k3联合布置


（四）提升机作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1：提升机作业前安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.主提升机模拟实物。

3.或提升机安全操作虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30 M2，每少1M2扣3分；

2.未配备主提升机模拟实物或提升机安全操作虚拟仿真考试装置，不得分。
	现场检查，虚拟仿真考试装置技术手册

	2
	K2：提升机安全操作
	
	
	
	

	说明
	采用虚拟仿真考试装置，考位不少于2个


（五）采煤机作业

	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1：采煤机作业前安全检查
	1.考场面积：不少于50 M2。

2.采煤机实物或模拟实物，便携甲烷监测报警仪或甲烷传感器。

3.或采煤机虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足50 M2，每少1M2扣3分；

2.装备采煤机实物或模拟实物，缺便携甲烷监测报警仪或甲烷传感器扣5分；

3.未配备采煤机实物（模拟）或采煤机虚拟仿真考试装置，不得分。
	现场检查，虚拟仿真考试装置技术手册

	2
	K2：采煤机安全操作
	
	
	
	

	说明
	采用虚拟仿真考试装置，不少于2个考位。


（六）掘进机作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1：掘进机作业前安全检查
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.掘进机实物或模拟实物，便携甲烷监测报警仪或甲烷传感器。

3.或掘进机虚拟仿真考试装置。
	80
	1.考场面积不足30 M2，每少1M2扣3分；

2.装备掘进机实物或模拟实物，缺便携甲烷监测报警仪或甲烷传感器扣5分；

3.未配备掘进机实物（模拟）或掘进机虚拟仿真考试装置，不得分。
	现场检查，虚拟仿真考试装置技术手册

	2
	K2：掘进机安全操作
	
	
	
	

	说明
	采用虚拟仿真考试装置，不少于2个考位。


（七）井下电气作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

井下低压电气设备停、送电安全操作
	1.考场面积：不少于15 M2。

2.矿用隔爆型低压真空馈电开关。

3.矿用隔爆型低压磁力启动器。

4.电工工具、验电笔、放电导体、接地线、停电警示牌。

5.便携甲烷检测报警仪。
	80
	1.考场面积不足15 M2，每少1M2扣5分；

2.无矿用隔爆型低压真空馈电开关，该项不得分；

3.无矿用隔爆型低压磁力启动器，该项不得分；

4.电工工具、验电笔、放电导体、接地线、停电警示牌，每缺少一种扣2分；

5.未配备便携甲烷检测报警仪，扣10分。
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	2
	K2

井下风电、甲烷电闭锁接线安全操作
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.矿用隔爆型低压真空馈电开关。

3.局部通风机用双电源开关。

4.甲烷监控分站、甲烷传感器、便携甲烷检测报警仪。

5.矿用电缆、控制电缆

6.电工工具、验电笔、放电导体、停电警示牌。
	80
	1.考场面积不足20 M2，每少1M2扣5分；

2.无矿用隔爆型低压真空馈电开关，该项零分；

3.无局部通风机用双电源开关，该项不得分；

4.未配备甲烷监控分站，扣10分，甲烷传感器、便携甲烷检测报警仪，每缺一项扣5分；

5.矿用电缆和控制电缆，每缺一项扣5分；

6.电工工具、验电笔、放电导体、停电警示牌，缺少一种扣2分。
	

	3
	K3

井下电气保护装置检查与整定安全操作
	1.考场面积：不少于15 M2。

2.矿用隔爆型低压真空馈电开关。

3. 矿用电缆、接地母线、局部接地极、接地导线。

4.电工工具。
	80
	1.考场面积不足15 M2，每少1M2扣5分；

2.无矿用隔爆型低压真空馈电开关，该项零分；

3. 矿用电缆、接地母线、局部接地极、接地导线，每缺少一项扣5分；

4. 没有配备电工工具、扣10分。
	

	4
	K4

井下电缆连接与故障判断安全操作
	1.考场面积：不少于12 M2。

2.矿用电缆。

3.防爆接线盒。

4.兆欧表。

5.便携式甲烷检测报警仪。
	80
	1.考场面积不足12 M2，每少1M2扣5分；

2.未配备矿用电缆，该项不得分；

3.未配备防爆接线盒，该项不得分；

4.未配备兆欧表，该项不得分；

5.未配备便携式甲烷检测报警仪，扣10分。
	

	5
	K5

井下变配电运行安全操作
	1.考场面积：不少于12 M2。

2.井下供电系统模拟操作装置。

3.工作票、操作票和停电警示牌。

4.便携甲烷检测报警仪。

5.停电警示牌、绝缘用具（包括高压绝缘手套、电工绝缘胶靴等）。
	80
	1.考场面积不足12 M2，每少1M2扣5分；

2.未配备井下供电系统模拟操作装置，该项不得分；

3.工作票、操作票和停电警示牌，每缺一种扣5分；

4.未配备便携甲烷检测报警仪，扣10分；

5.停电警示牌、绝缘用具（包括高压绝缘手套、电工绝缘胶靴等）每缺一种扣5分。
	

	6
	K6

井下电气设备防爆安全检查
	1.考场面积：不少于12 M2。

2.隔爆真空馈电开关或矿用隔爆电磁启动器（接上电缆线）。

3.电工工具、游标卡尺、塞尺、验电笔。

4.便携甲烷检测报警仪。
	80
	1.考场面积不足12 M2，每少1M2扣5分；

2.未配备隔爆真空馈电开关或矿用隔爆电磁启动器，该项不得分；

3. 电工工具、游标卡尺、塞尺、验电笔，每缺一种扣5分；

4.未配备便携甲烷检测报警仪，扣10分。
	

	说明
	K1-K6，得分最低项为该项得分。

1.k1至少满足2个考位，各考位隔离布置；

2.K1与K6可联合布置，K3与K4可联合布置；

3.除K5外，其余考位设备均为符合安全标准要求的实物。


（八）瓦斯抽采作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

瓦斯抽采泵安全操作
	1.考场面积：不少于30 M2。

2.煤矿瓦斯抽采泵站系统（真空抽采泵、回转抽采泵、抽采管路、闸阀等泵站设施）。

3.便携式甲烷检测报警仪。
	30
	1.考场面积不足30M2，每少1M2扣2分；

2.未配备煤矿瓦斯抽采泵（真空抽采泵、回转抽采泵）该项不得分，抽采管路、闸阀等泵站设施缺少或不完好，一处不合格扣2分；

3.未配备便携式甲烷检测报警仪，扣5分。
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	3
	K3

瓦斯抽采参数检测安全操作
	1.高浓度光学甲烷检测仪、气体检测仪。

2.U 型水（汞）柱计。

3.计时器等工具。
	20
	1.高浓度光学甲烷检测仪、气体检测仪，每缺一项，扣5分；

2.未配备U 型水（汞）柱计，扣5分；

3.未配备计时器等工具，扣5分。
	现场检查

	2
	K2

瓦斯抽采钻孔施工安全操作
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.钻孔布置工作面模型。

3.抽采钻机及钻具（钻杆、钻头）。

4.水泵。

5. 地质罗盘、钢卷尺、封孔器和封孔材料。

6.便携甲烷检测报警仪。
	30
	1.考场面积不足20M2，每少1M2扣2分；

2.未配备钻孔布置工作面模型，扣5分；

3.未配备抽采钻机，该项不得分，缺少钻具（钻杆、钻头），缺一项扣2分；

4.未配备水泵，扣5分；

5.地质罗盘、钢卷尺、封孔器或封孔材料，缺一项扣2分；

6.未配备便携甲烷检测报警仪，扣5分。
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	说明
	K1和K3考位可联合布置


（九）防突作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

防突钻孔施工安全操作
	1.考场面积：不少于20M2。

2.钻孔布置工作面模型。

3.抽采钻机及钻具（钻杆、钻头）。

4.水泵。

5.地质罗盘、钢卷尺。

6.便携甲烷检测报警仪。
	40
	1.考场面积不足20M2，每少1M2扣2分；

2.未配备钻孔布置工作面模型，扣5分；

3.未配备抽采钻机，该项不得分，钻具（钻杆、钻头），每缺一种扣2分；

4.未配备水泵，扣5分；

5.地质罗盘、钢卷尺，每缺一种扣2分；

6.未配备便携甲烷检测报警仪，扣5分。
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	2
	K2

防突预测常用指标测定安全操作
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.摸拟测量工作台。

3. q值测定器。

4.瓦斯解吸仪。

5.瓦斯突出预测仪。

6.弹簧秤、煤粉筒。

7.U型水柱计。
	40
	1.考场面积不足20M2，每少1M2扣2分；

2.未配备摸拟测量工作台，扣5分；

3.未配备q值测定器，该项不得分；

4.未配备瓦斯解吸仪，该项不得分；

5.未配备瓦斯突出预测仪，该项不得分；

6.弹簧秤、煤粉筒，每缺一项扣2分；

7.未配备U型水柱计，扣5分。
	现场检查

	说明
	1.K2考位的四个考试项目工作台可根据实际情况联通布置。

2.配备工作服、安全帽及其它劳动防护用品。


（十）安全监测监控作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

矿用传感器安装安全操作
	1.考场面积：不少于20 M2。

2. 安全监测监控系统（主机、交换机、传输接口）。

3.监控分站。

4.模拟量传感器（CH4、CO、T、P、V）和开关量传感器、断电控制器。
	50
	1.考场面积：不足20M2，每少1M2扣2分；

2.未装备安全监测监控系统，该小项不得分；

3.未装备监控分站，扣10分；

4.模拟量传感器（CH4、CO、T、P、V），每少一种扣2分，缺少开关量传感器，扣2分。
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	
	K3

井下监控分站参数设置安全操作
	
	
	
	

	2
	K2

矿用传感器安全调校
	1.考场面积：不少于20 M2。

2.工作台。

3.模拟量传感器（低浓度载体催化甲烷传感器、热导式甲烷传感器、低浓度红外甲烷传感器及风速传感器）。

4.CH4和空气气样（带流量计）。
	30
	1.考场面积：不足20M2，每少1M2扣2分；

2.未装备工作台，扣5分；

3.模拟量传感器（低浓度载体催化甲烷传感器、热导式甲烷传感器、低浓度红外甲烷传感器及风速传感器），每缺少一种传感器扣5分；

4.CH4和空气气样（带流量计），每缺一种气样，扣5分。
	

	说明
	1.使用安全监测监控作业安全操作模拟考试装置，K1、K2和K3联合布置；

2.K2调校传感器可接于K1监控分站；


（十一）探放水作业
	序号
	考试科目
	标准
	分值
	评分标准
	备注

	1
	K1

安全检查与钻机试运转安全操作
	1.考场面积：不少于15M2。

2.钻孔布置工作面模型。

3.探水钻机。

4.水泵。

5.综合保护开关

6. 便携甲烷检测报警仪、地质罗盘、钢卷尺。
	40
	1.考场面积：不足15M2，每少1M2，扣2分；

2.未装备钻孔布置工作面模型，扣8分；

3.未装备探水钻机，该项不得分；

4.未装备水泵，扣8分；

5.未装备综合保护开关，扣8分；

6.地质罗盘、便携甲烷检测报警仪，每缺一项扣4分。缺钢卷尺扣2分
	现场检查，设备技术手册，合格证等技术资料

	2
	K2

探放水安全操作
	
	
	
	

	3
	K3

套管安装、封孔及注浆安全操作
	1.考场面积：不少于15 M2。

2.带有钻孔、套管、逆止阀布置的工作面模型。

3.注浆泵。

4.综合保护开关。

5.套管、逆止阀、封孔材料等。

6.压力表、便携甲烷检测报警仪。
	40
	1.考场面积不足15 M2，每少1M2，扣2分；

2.未配备带有钻孔、套管、逆止阀布置的工作面模型，扣8分；

3.未配备注浆泵，该项不得分；

4.未配备综合保护开关，扣8分；

5.套管、逆止阀、封孔材料等，每缺一项扣2分；

6.压力表、便携甲烷检测报警仪。每缺一项扣5分。
	现场检查

	说明
	1.探放水钻机、水泵、综合保护开关、封孔材料等实物可用模拟实物代替；

2. K1、K2考位可联合布置，K3考位独立设置，考场总面积不小于30M2。


说明：

5、 基本配置合格为考试点合格的必要条件，基本配置90（含）分以上为合格。

6、 理论考试考场（计算机考场）90（含）分以上为合格。 

7、 实操考场验收，每个作业类别单独验收，其得分为实操考场加公共部分得分，为一个实操作业类别考场的总得分，满分100分，得分80分（含）以上为合格。

8、 两个以上实操作业类别公用一个场地的，考场基本配置得分可重复使用，但是场地总面积不得小于50平方米。

（公开形式：主动公开）
  河北省应急管理厅                          2019年1月22日印发  
（共印25份）
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